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u Kompakt, dayanıklı ve bakım gerektirmez

u Güvenilir, parlak ışıklı ve uzun ömürlü Xenon
elektronik flaş lambalı

u 12 V DC ve 24 V DC çalışma gerilimleri için

u Kötü ortam koşullarında kullanılabilir

FNS-320 Flaşörleri, evrensel olarak kullanılabilir optik
sinyal cihazlarıdır.

Fonksiyonlar

Flaşör lambası cihazın temiz, üst tarafına monte edilir.
Yangın paneli aracılığıyla etkinleştirildiğinde saniyede
bir kez yanar ve söner.
Bağlantılar, ters kutuplara karşı korumalıdır.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-
SWH, FNS-320-SGR

Polonya CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

• Cihaz EN 54-23 için onay almamıştır. AB içindeki
yangın alarmlarında kullanım için uygun değildir.

• Cihaz iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. (Dış
mekan kullanımı yalnızca kablo bağlantı elemanlarıyla
mümkündür. Bunlar ürünle birlikte verilmez.)

• Üst tarafı bir sürgü kilidiyle tabana sabitlenir.
• Işıklı uyarı cihazının flaşör merceğinde vida dişleri

bulunmaktadır ve çıkmasına engel olmak için bir
emniyet vidası ile de sıkıştırılmıştır.

• Cihaz aşağıdaki panellere bağlanabilir:
– NZM 0002 A ile FPA-5000 / FPA-1200 veya

FLM-420-NAC
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM

2020

İçerdiği parçalar

Miktar Parça

1 Kırmızı, şeffaf, sarı veya yeşil sinyal cihazı

1 Montaj tabanı, kırmızı, yüzeye montaj

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Çalışma gerilimi 9 V DC - 30 V DC

Akım tüketimi  

• 24 V 88 mA

• 12 V 185 mA

Mekanik

Muhafaza malzemesi ABS V0 + PC

Taban rengi Kırmızı, RAL 3001



Boyutlar (Çap x Y) 93 mm x 121 mm

Ağırlık 180 g

Ortam koşulları

EN 60529 uyarınca koruma
sınıfı

IP 21C (IP 65)*

İzin verilen çalışma sıcaklığı -20 °C - +70 °C

İzin verilen bağıl nem  

*Üretici tarafından sağlanan özelliklerdir, üçüncü
taraflarca doğrulanmamıştır

Diğer özellikler

Işık çıkış şiddeti 10 cd (1,25 J)

Yanıp sönme hızı 1 Hz

Sipariş Bilgileri

FNS-320-SRD Flaşör Kırmızı, Yüzeye Montaj
yerel görsel sinyal için
Sipariş numarası FNS-320-SRD

FNS-320-SGR Flaşör Yeşil, Yüzeye Montaj
yerel görsel sinyal için
Sipariş numarası FNS-320-SGR

FNS-320-SYE Flaşör Sarı, Yüzeye Montaj
yerel görsel sinyal için
Sipariş numarası FNS-320-SYE

FNS-320-SWH Flaşör Şeffaf, Yüzeye Montaj
yerel görsel sinyal için
Sipariş numarası FNS-320-SWH
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